O-M-ST
Druh pojisténi: 026

CLANEK 1
UVODNIi USTANOVENI

Pojisténi staveb obcand se Fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb., Obcansky
zakonik, v platném znéni a je upraveno pfislusnymi ustanovenimi
Vseobecnych pojistnych podminek, obecnd cast pro Skodové
pojisténi (dale jen VPPS), témito Dopliikovymi pojistnymi
podminkami (dale jen DPP) a ustanovenimi pojistné smlouvy.

Tyto DPP jsou nedilnou soucasti pojistné smlouvy.

Pojisténi sjednané dle téchto DPP je pojisténim Skodovym.

CLANEK 2
PREDMET POJISTENI

Pojisténi se vztahuje na stavby, vedlejsi stavby a nedokoncéené
stavby (tj. stavby ve vystavbé) jednotlivé uvedené v pojistné
smlouvé. Stavby se pojistuji pro ucel, ke kterému jsou v dobé vzniku
pojisténi provedeny, stavebné uréeny nebo budovany. Je-li
pojisténou stavbou budova, je pojisténo i jeji pFislusenstvi (neni-li
dale stanoveno jinak).

Pojisténi se vztahuje téz na:

2.1. drobné stavby se zastavénou plochou do 25 m? pokud se
nachazeji na stejném pozemku jako pojiSténa obytna budova.
Za drobné stavby se nepovazuji skleniky a bazény,

2.2. strojni vybaveni pojisténé stavby a vedlejsi stavby. V pojistné
smlouvé Ize sjednat pfipojisténi strojniho vybaveni jednotlivé
uvedenych staveb nad zékladni limit,

2.3. stavebni material ur¢eny pro udrzbu pojisténé stavby,

2.4. stavebni material urcéeny k tomu, aby se stal soucasti
pojisténé stavby,

2.5. docasnou stavbu,

2.6. drobnou stavebni mechanizaci,

2.7. drobné stavebni naradi.

Rozsah pojisténi je stejny jako u pojisténé stavby.

Predpokladem vzniku prava na pojistné plnéni u véci uvedenych

v odst. 2, bodu 2. 4.—2. 7. tohoto ¢lanku je, Ze stavba je zhotovovana

v souladu s pravnimi a technologickymi predpisy. V dobé vzniku

pojistné udalosti musi byt tyto véci umistény v misté pojisténi a musi

byt s nimi naklddano v souladu s doporucenim vyrobce a v pfipadé
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DOPLNKOVE POJISTNE PODMINKY
pro pojisténi staveb obcani KOMBI

® HRSIESHA
VZAJEMNA
POJISTOUNA, ns.

pojistné udalosti odcizenim musi byt umistény v prostoru
dostatecné zajisténém proti ztraté nebo odcizeni.
Na oploceni a meziploty pojisténych budov se pojisténi vztahuje, jen
pokud jsou samostatné uvedeny v pojistné smlouvé.
Na fotovoltaické elektrarny (déle jen FVE), které dodavaiji elektricky
proud pro potfebu pojisténych budov, se pojisténi vztahuje, jen
pokud jsou samostatné uvedeny v pojistné smlouvé.
Lze sjednat pojisténi bytu ¢i nebytového prostoru v budové
specifikované v pojistné smlouvé, v niz je pojistény vlastnikem,
spoluvlastnikem, podilnikem nebo najemcem bytu ¢i nebytového
prostoru jako prostorové vymezené casti budovy. Predmétem
pojisténi je v tom pripadé byt ¢i nebytovy prostor po pravu uzivany
pojisténym a ideadlni podil spole¢né ¢asti budovy, v nizZ je byt nebo
nebytovy prostor umistén.

Pokud je sjednano pojistné nebezpeci poskozeni nebo zniceni skel,

predmétem tohoto pojisténi jsou:

7.1. skla osazena ve vnéjSich stavebnich otvorech (napt. okna,
lodzZie, terasy), v€etné nalepenych cidel systém( elektrickych
zabezpecovacich, resp. poZarnich signalizaci a nalepenych
bezpecénostnich folii,

7.2. skla osazena v pevné zabudovanych stavebnich soucastech
a pfislusenstvi (napt. dverni vyplné, zrcadla osazena ve
vestavéném nabytku, zrcadlové stény, apod.).

Vylouéeny jsou varné sklokeramické a indukéni desky.

Vybér (specifikaci) predmétl pojisténi dohodnou Ucastnici v pojistné

smlouvé.

Pripojisténi

9.1. Pokud je tak ujedndno v pojistné smlouvé, pak se pojisténi
vztahuje i na hrbitovni stavby. Hrbitovni stavba je blize
specifikovana v pojistné smlouvé. Pojisténi se vztahuje na
vSechny pevné soucasti hrobu. Pojisténé véci musi byt pevné
spojené s povrchem zemé ¢i hrobem. Pojisténym mizZe byt
pouze vlastnik hibitovni stavby.

9.2. Pokud je tak ujednano v pojistné smlouvé, pak se pojisténi
vztahuje i na zahradni architekturu.

CLANEK 3
ROZSAH POJISTENI

Zakladni pojisténi
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varianta o3 - horni hranice pFipoji§té.n|' limitu
pojiktént pojistné nebezpeci e u varlénty
Premium

1. | pozar pojistna Castka

i 2. | vybuch pojistna Castka

i 3. | pfimy uder blesku do pfedmétu pojisténi pojistna Castka

71 4. | ndraz nebo zficeni letadla ¢i jiného podob. stroje, pfip. jeho ¢asti nebo nakladu pojistna Castka

E 5. | aerodynamicky tresk pojistna Castka

B 6. | vichfice pojistnd ¢astka

E 7. | krupobiti pojistna Castka

E 8. | zemétreseni pojistna Castka

o 8|9 |sesuvlavin pojistna castka

: ‘i 10. | zficeni skal nebo zemin, pokud k nému nedoslo vlivem lidské Cinnosti pojistna Castka

;g ?- 11. | sesuv pudy pojistna Castka

N s | 12. | tiha snéhu nebo namrazy pojistna Castka

§ g 13. | pad stromu nebo stozaru, pojistna castka

‘8| Z | 14. | narazsilniéniho dopravniho prostfedku pojistna ¢astka

:‘é. 2| 15. | voda nebo hasici médium vytékajici z poskozeného potrubi pojistna Castka
Ig- 16. | odcizeni 100 000 K¢ 200 000 K¢
~ a 17. | kout 100 000 K¢ 200 000 K¢
z E g 18. | chyba sprinkler( ¢i jinych hasicich zafizeni 100 000 K¢ 200 000 K¢
S |5g Z 19. | vandalismus v souvislosti s odcizenim 100 000 K¢ 200 000 K¢
g gi 20. | zkrat elektromotoru 100 000 K¢ 200 000 K¢
= % 21. | pfepéti nebo podpéti 100 000 K¢ 200 000 K¢
E : 22. | atmosférické srazky 100 000 K¢ 200 000 K¢
:E‘ ‘;: 23. | vystoupani vody z kanalizace 100 000 K¢ 200 000 K¢
Ig' !CI:I’- 24. | poskozeni nebo zniceni skel 100 000 K¢ 200 000 K¢
g % 25. | vandalismus 100 000 K¢ 200 000 K¢
E é 26. | topeni nebo vodovod poskozeny pretlakem ¢i mrazem 100 000 K¢ 200 000 K¢
] 27. | poskozeni zateplené fasady ptaky, hlodavci a hmyzem 100 000 K¢ 200 000 K¢

2. K zakladnimu pojisténi lze sjednat pfFipojisténi pojistného
nebezpeci povoden, zaplava. Je-li sjednano toto pojistné
nebezpeci, nevznikd pravo na pojistné plnéni za skodni udalosti,
které nastaly v pribéhu 10 dn( ode dne uzavfeni pojistné smlouvy
nebo uzavieni dodatku pojistné smlouvy, kde je pfipojisténo toto
pojistné nebezpedi. V pfipadé vzniku pojistné udalosti v pribéhu
10 dnli od navyseni pojistné castky pro toto pojistné nebezpedi
poskytne pojistitel pojistné plnéni maximalné do vyse plvodné
sjednané pojistné Castky.

3. Pripojisténi zahradni architektury a hrbitovni stavby se sjednava
v rozsahu vyjmenovanych nebezpeci, jimiz jsou: pozar, vybuch,
primy Gder blesku do predmétu pojisténi, naraz nebo zficeni letadla
¢i jiného podob. stroje, pfip. jeho C¢asti nebo nakladu,
aerodynamicky tresk, vichfice, krupobiti, zemétreseni, sesuv lavin,
zficeni skal nebo zemin, pokud k nému nedo$lo vlivem lidské
¢innosti, sesuv pldy, tiha snéhu nebo namrazy, pad stromu nebo
stozaru, naraz silnicniho dopravniho prostfedku, odcizeni, koufr,
vandalismus v souvislosti s odcizenim, vandalismus.

4. Rozsah pojisténi dohodnou Ucastnici v pojistné smlouvé.

CLANEK 4
VYLUKY Z POJISTENI

1. Vedle pfipad( stanovenych VPPS toto pojisténi nezaklada pravo na
pojistné plnéni pro tyto pripady:

1.1. zateceni (neplati, pokud je sjednano pojistné nebezpeci
atmosférické srazky), koroze, eroze, oxidace, emanace,
pfirozené opotrebeni, opotfebeni vlivem provozu, postupné
starnuti, Unava materidlu, nedostatecné pouZivani,
dlouhodobé uskladnéni, usazovani kotelniho kamene nebo
jinych usazenin, plsobeni dfevokaznych hub a dfevokazného
hmyzu, hniloby, kontaminace vody, pldy, ovzdusi, fléry
afauny, nedostatecnd udrzba, nespravna obsluha nebo
udrzba predmétu pojisténi,
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1.2. hospodareni s radioaktivnimi latkami a neopravnéné nebo
neopatrné pouZiti nebezpecné latky (napf. horlavé latky,
vybusného materidlu, jedovaté latky apod.), pozvolné
plsobeni tepla, plynd, vlihkosti, pary a usazenin,

1.3. poddolovani pldy, zficeni skal, snéhu a ledu apod., pokud
knému doslo v dusledku stavebni a geologické cinnosti,
popfipadé jiného lidského jednani ¢i opomenuti,

1.4. tlak spodni vody a nedostatecna ¢i poskozena hydroizolace
predmétu pojisténi,

1.5. poruseni protipozarnich predpisti a predpisi o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci,

1.6. zkrat elektromotor( (neplati v pripadé sjednani pojistného
nebezpedi zkrat elektromotord, pfepéti nebo podpéti),

1.7. S$kody, za které ze zakona nebo smlouvy odpovida tfeti osoba,

1.8. 3kody na vécech urCenych k reklamé a na pfislusenstvi
a soucasti téchto véci,

1.9. 3$kody na vécech majicich charakter cennosti,

1.10. skody zpUsobené ztratou nebo pohfesovanim.

Z pojisténi nevznika narok na plnéni za:

2.1. usly zisk a vydélek, za neptimé Skody vseho druhu (napf.
Skody vzniklé nemoznosti pouZivat uréitou véc, nemoZnosti
vykonavat urcitou ¢innost), za nasledné skody a vedlejsi Skody
(napf. vzniklé Ghradou expresnich pfiplatkd),

2.2. uloZené nebo uplatfiované pokuty, Uroky z prodleni, penale
Ci jiné sankcni platby.

Pojisténi poskozeni nebo zniceni skel se nevztahuje na:

3.1. béziné opotrebeni, trvaly vliv provozu, postupné starnuti,
zatecCeni, eroze, vrypy, pomalovani Ci opryskani pojisténych
véci a systémd jejich osazeni a usazeni,

3.2. bezprostredni nasledek koroze, eroze, oxidace,

3.3. poskozeni nebo zni¢eni pfi dopravé, premistovani,
demontazi, montazi, zasklivani nebo pfi oprave,

3.4. pojistné nebezpeci zemétreseni, povoden nebo zéplava,
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3.5. sklenéné prvky umisténé vné budovy (reklamni stity, neonové
reklamy apod.),

3.6. Skody na vécech, které jsou kryty pojisténim staveb,

3.7. $kody na objektech ve vystavbé, rekonstrukci, demolici apod.,

3.8. skody na sklenicich (neplati, pokud je sjedndno pojisténi
vedlejsi stavby sklenik).

Pfipojisténi zahradni architektury se nevztahuje na umélecka dila,

jednoleté a dvouleté rostliny, na ovocné stromy, kere a jejich urodu

plodd, rostliny napadenych skiidcem ¢i chorobami, uzitkové rostliny

(plodiny) a na muléovaci material.

V pojistné smlouvé Ize dojednat dalsi vyluky z pojisténi.

CLANEK 5
POVINNOSTI POJISTENEHO A POJISTNIKA

Vedle povinnosti stanovenych zakonem a VPPS je pojistény a pojistnik
povinen:

1.

o

Pokud je pojisténa budova ve vystavbé, je povinen pojistnik
bezprostfedné a bez zbytecného odkladu po souhlasu s uzivanim
stavby a po kolaudaci oznamit pojistiteli, Ze budova slouzi Gcelu, ke
kterému byla zkolaudovéna.
Pokud je sjednano pojisténi pro pfipad poskozeni nebo zniceni
predmétu pojisténi vodou nebo hasicim médiem vytékajicim
z poskozeného potrubi, je pojistény povinen v chladnych roc¢nich
obdobich budovu bud' dostate¢né vytapét nebo udrZovat vsechna
vodovodni a topnd zafizeni prazdné (bez vody nebo zamrzajiciho
topného média).
Pokud je pro pripad poskozeni nebo zni¢eni povodni, zaplavou nebo
vodou nebo hasicim médiem vytékajicim z vodovodnich zafizeni
pojistén stavebni material, drobna stavebni mechanizace a drobné
stavebni naradi, je pojistény povinen tyto véci uskladnit podle
doporuceni vyrobce téchto véci.
Pokud doslo k poskozeni pfedmétu pojisténi vandalem, je pojistény
povinen tuto skute¢nost nahlasit organdm ¢innym v trestnim fizeni
(Policii Ceské republiky) pfi vysi $kody piesahujici 5 000 K&.
PFi nesplnéni nékteré z vySe uvedenych povinnosti ma pojistitel
pravo pojistné plnéni pfimérené snizit.
CLANEK 6
POJISTNA HODNOTA, POJISTNE PLNENI

Pojistné plnéni je omezeno horni hranici. Horni hranice je
stanovena pojistnou C¢astkou nebo limitem pojistného plnéni.
Pojistitel poskytne pojistné plnéni maximalné do vyse:
1.1. pojistné ¢astky ujednané v pojistné smlouvé k jednotlivému

predmétu pojisténi, nebo
1.2. limitu pojistného plnéni sjednaného k pojistnému nebezpeci

nebo k jednotlivému predmétu pojisténi.
Rozhodujici je vZdy nizsi ¢astka.
Za stanovenou vysi pojistné ¢astky nebo limitu pojistného plnéni
Vv pojistné smlouvé je odpovédny pojistnik.
Vyse sjednané pojistné ¢astky pro predmét pojisténi ma v prabéhu
pojistné doby odpovidat jeho pojistné hodnoté, nejedna-li se o limit
pojistného plnéni.
Pojistnd hodnota je nejvyssi mozna majetkova Ujma, kterd muze
v disledku pojistné udalosti nastat. Pojistnou hodnotu lze vyjadrit:
4.1. novou cenou,
4.2. c¢asovou cenou,
4.3. obvyklou cenou.
Pojistnou hodnotou budov a staveb je nova cena.
Pojistnou hodnotou strojniho vybaveni a FVE je ¢asova cena.
Pojistnou hodnotou pfislusenstvi staveb a stavebniho materialu je
nova cena.
Pojistnou hodnotou stavebnich soucasti, drobné stavebni
mechanizace a drobného stavebniho naradi je ¢asova cena.
Pojistnou hodnotou zahradni architektury je nova cena.

CLANEK 7
POJISTNE PLNENI POJISTITELE
Vzniklo-li pravo na pojistné plnéni z pojistné udalosti, kterou byla
postizena stavba a jeji prislusenstvi, je pojistitel povinen vyplatit
Castku, kterd odpovida pfimérenym ndakladim na opravu nebo
znovuzfizeni této stavby, nejvyse vsak pojistnou ¢astku nebo limit
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pojistného plnéni. Za priméfeny ndaklad na opravu nebo
znovuzfizeni postizené stavby se povaZzuje ndklad vypocitany
pojistitelem pfi respektovani pravidel stanovenych pravnimi
predpisy a s prihlédnutim k obvyklé cenové Urovni v misté pojisténi
a dobé vzniku pojistné udalosti.

Pokud byla bezprostfedné pred vznikem pojistné udalosti casova
cena pojisténé stavby a jejiho prislusenstvi nizsi nez 30 % jeji nové
ceny, pojistovna poskytne pojistné plnéni jako v pfipadé, ze je
pojisténi sjednano na ¢asovou cenu.

Vzniklo-li prdvo na pojistné plnéni z pojistné udalosti, kterou byla
postizena stavba ve vystavbé, je pojistitel povinen poskytnout
pojistné plnéni do vyse jeji pojistné hodnoty v dobé bezprostredné
pred pojistnou uddlosti odpovidajici dané fazi jeji vystavby.
Vzniklo-li pravo na pojistné plnéni z pojistné udalosti, kterou byl
poskozen stavebni material, je pojistitel povinen uhradit prfiméreny
naklad na odstranéni skody, a to az do vySe odpovidajici cené,
kterou mél stavebni materidl bezprostfedné pred pojistnou
udalosti (novou cenu), nejvyse vsak sjednany limit pojistného
plnéni. Byl-li stavebni material posSkozen tak, Ze ho nelze opravou
uvést do predeslého stavu, nebo byl-li zni¢en ¢i odcizen, je pojistitel
povinen vyplatit ¢astku do vySe nové ceny, za kterou lze tento
materidl ke dni vzniku pojistné udalosti pofidit. Tuto ¢astku snizi
o cenu pripadnych upotfebitelnych zbytk( véci.

Vzniklo-li pravo na pojistné plnéni z pojistné udalosti, kterou byla
stavba vcetné stavebnich soucasti a pfislusenstvi stavby znicena
nebo byly stavebni soucdsti a pfislusenstvi stavby odcizeny, je
pojistitel povinen plnit nejvyse do casové ceny stavby vietné
stavebnich soucasti a prislusenstvi stavby v dobé bezprostfedné
pred pojistnou udalosti, snizené o cenu upotiebitelnych zbytkd.
Pokud opravnénd osoba do 3 let po vzniku pojistné udalosti
prokdze, Ze stavbu znovu pofidila, pojistitel doplati pojistné plnéni
az do vyse nakladl na znovupoftizeni stavby, maximalné do pojistné
Castky. Trileta lh(ta se povaZzuje za dodrzenou, pokud jsou v jejim
prabéhu ucdinény zavazné objedndvky a kroky na znovupofizeni
znicenych staveb véetné stavebnich soucasti a prisluSenstvi stavby.
Vzniklo-li pravo na pojistné plnéni z pojistné udalosti, kterou byly
postizeny stavebni soucasti ¢i strojni vybaveni pojisténé stavby, FVE
¢i solarni panel nebo movitd véc, je pojistitel povinen zaplatit cenu,
kterou mél predmét pojisténi bezprostiredné pred pojistnou
udadlosti (¢asovou cenu), nejvyse vsak sjednany limit pojistného
plnéni, a to tak, Ze od ceny nového predmétu pojisténi stejného
nebo podobného druhu a srovnatelnych vlastnosti, kterd platila
v dobé vzniku pojistné udalosti, odecte c¢astku vyjadtujici
opotiebeni, popfipadé jiné znehodnoceni predmétu pojisténi,
které vzniklo pred pojistnou udalosti. Nelze-li cenu urcit podle
cenovych podkladd, uréi cenu pojistitel nebo osoba jim k tomu
povérena, a to odhadem. Tuto c¢astku snizi o cenu pfipadnych
upotrebitelnych zbytkd véci.

CLANEK 8

LIMITY POJISTNEHO PLNENI
Pojistné pInéni za vSechny pojistné udalosti na jedné drobné stavbé
je omezeno ro¢nim limitem 30 000 K¢.
Pojistné plnéni na strojnim vybaveni pojisténé stavby je omezeno
limitem 30000 K¢ z jedné pojistné udalosti, neni-li v pojistné
smlouvé ujednano jinak.
Pojistné plnéni na stavebnim materialu uréeném pro udribu nebo
opravu pojisténé stavby je omezeno limitem 30000 K¢ z jedné
pojistné udalosti.
Celkové pojistné plnéni na rozestavéné stavbé, docasné stavbé
a stavebnim materidlu dohromady je omezeno pojistnou ¢astkou,
na niz je pojisténa stavba, to neplati pro pojistnd nebezpedi
s omezenym limitem pojistného pInéni, kde pojistitel pIni do ¢astky
sjednané pojistnou smlouvou.
Pojistné plnéni na drobné stavebni mechanizaci je omezeno
limitem 30 000 K¢ z jedné pojistné udalosti.
Pojistné plnéni za poskozeni nebo zni¢eni drobného stavebniho
naradi je omezeno limitem 30 000 K¢ z jedné pojistné udalosti.
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CLANEK 9
VYKLAD POJMU — POJISTNA NEBEZPECI

V téchto DPP, pojistné smlouvé a v kazdém dodatku, ktery bude do ni
vélenén, budou nasledujici slova a vyrazy mit vyznam, ktery je jim
v tomto ¢lanku pfifazen, ledaze by z kontextu vyplynulo néco jiného:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Aerodynamicky tfesk — nadkritickd hodnota mechanické razové
viny zpUsobujici destrukci a nevratné zmény na predmétu pojisténi.
Atmosférické srazky — nahodilé vniknuti vody z atmosférickych
srazek pres vnéjsi stavebni konstrukce do vnitfnich prostor budovy.
Za zateCeni atmosférickymi srazkami se povaZzuje téz prosaknuti
vody z tajiciho snéhu a ledu a prosdknuti zamrznutim destovych
svodll umisténych v obvodovém plasti budovy.

Chyba sprinklerd ¢i jinych hasicich zafizeni — poskozeni pojisténého
majetku hasebni naplni selhanim funkce vnitfniho rozvodového
sprinklerového hasiciho systému a jinych hasicich zafizeni.

Kouf — ndhly unik mikro¢astic a zplodin vzniklych hofenim,
doutnanim anebo Skvafenim v pojisténé budové a také v disledku
vybuchu mimo misto pojisténi.

Krupobiti — jev, pfi kterém kousky ledu rGzného tvaru, velikosti,
vahy a hustoty vytvofené v atmosféfe dopadaji na predmét
pojisténi a tim dochazi k jeho poskozeni nebo zniceni.

Odcizeni — jednani pachatele spocivajici v pfisvojeni si pojisténé
véci kradezi s prekonanim prekazky. Za kradeZz s prekonanim
prekazky se povazuje zmocnéni se pojisténé véci proti vali jejiho
vlastnika, pokud tato véc byla jednotlivé proti odcizeni zabezpecena
nebo byla odcizena nasilnym vniknutim do uzaméeného prostoru
vloupanim.

Za prekonani prekazky se nepovaZzuje zejména: podvodné nebo
Istivé opatreni kli¢G od pojisténého bytu nebo domu, vniknuti do
pojisténého bytu nebo domu, jestlize v nepfitomnosti pojisténého
nebo clenl jeho domacnosti nebyla vSechna uzamykaci, uzaviraci
a zabezpecovaci zafizeni v ¢innosti, pouziti shodného klice, pouziti
nepravého klice, neprokazané (pravdépodobné) poufziti planzety
nebo jiného zafizeni podobného urceni, vniknuti do pojisténych
prostor nezjisténym zpUsobem, pfipadné beze stop nasili apod.
Pad stromu nebo stoZaru — pohyb télesa (stromu, stozéru), ktery
vykazuje znaky volného pdadu. Pojistnou udalosti je pad stromu
nebo stozaru jen tehdy, neni-li tento soucasti poskozené stavby,
véci nebo téhoZ souboru jako poskozend véc a pokud k padu
nedoslo v dlsledku lidské Cinnosti.

Podpéti — pokles napéti v elektrické siti pod normou stanovenou
hranici.

Poskozeni nebo zniceni skel — jakdkoliv udalost, kterd nastane
necekané a nahle s ohledem na vyluky uvedené v ¢lanku 4, odst. 3.
Poskozeni zateplené fasady ptaky, hlodavci a hmyzem — poskozeni
vnéjsi zateplené fasady pojisténé budovy destruktivni cinnosti
hlodavcl, ptactva ¢i drobného hmyzu z venkovni strany. Za
hlodavce jsou v ramci tohoto pojisténi povazovany i kunovité selmy.
Predmétem pojisténi je vnéjsi zateplena fasdda, kterou se rozumi
tepelné izolacni kompozitni systém s tepelnou izolaci z pénového
polystyrenu nebo z minerélni viny s kone¢nou povrchovou upravou.
Povoden — zaplaveni vétsich ¢i mensich Uzemnich celk(l vodou,
ktera se vylila z bfeh( vodnich tokl nebo nadrzi nebo tyto brehy
Ci hraze protrhla, nebo byla zplsobena nahlym a neocekavanym
zmensenim pratoéného profilu toku.

Pozar —ohen v podobé plamene, ktery provazi hofeni a vznikl mimo
uréené ohnisté nebo takové ohnisté opustil a Sifi se vlastni silou.
PoZzarem neni zhnuti a doutnani s omezenym pfistupem kysliku,
jakoZz i pUsobeni uzitkového ohné a tepla. Pozarem dale neni
pUsobeni tepla pfi zkratu v elektrickém vedeni (zatizeni), pokud se
plamen vznikly zkratem dale nerozsifi.

Pfepéti —stav, ktery vznikl indukci v souvislosti s nepfimym uderem
blesku nebo prokazatelnou napétovou Spickou v elektrorozvodné
nebo komunikacni siti.

Pfimy uder blesku do predmétu pojisténi — bezprostiedni
pUsobeni blesku na pfedmét pojisténi s nasledkem jeho poskozeni
nebo zniceni. Misto uderu blesku musi byt spolehlivé zjisténo podle
stop, které po sobé uder blesku zanechava. Pojistény nejsou Skody
vzniklé prepétim z jakychkoliv pFicin.
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15.

16.

17.

18.

19.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Sesuv lavin — pfirodni jev, pfi kterém dochazi ke zniceni nebo
poskozeni pfedmétu pojisténi dynamickymi ucinky snéhu nebo ledu
vyvolanymi samovolnym porusenim rovnovazného stavu snéhové
masy na Sikmé plose.
Sesuv puady — dynamicky pohyb pldy a hornin svahu z vyssich poloh
svahu do nizsich, ke kterému dochazi pudsobenim pfirodnich
a klimatickych vlivi. Sesouvédnim pldy neni klesani zemského
povrchu do stifedu Zemé v dusledku pfirodnich sil napf.
promrzanim, sesychdnim, podmacenim nebo v dlsledku lidské
Cinnosti. Za sesuv pudy nepovazujeme pohyb pldy v dusledku
zemétreseni.
Topeni nebo vodovod poskozeny pretlakem ¢i mrazem -
poskozeni nebo zni¢eni privodniho vodovodniho potrubi
a rozvodného topenaiského potrubi véetné armatur a zafizeni na
tato potrubi pfipojenych zplisobené mrazem nebo pretlakem
kapaliny ¢i pary. Pojistitel neposkytuje pojistné plnéni za poskozeni
nebo zniceni pohyblivych rozvoda.
Tiha snéhu nebo namrazy — destruktivni plsobeni tihy vrstvy snéhu
nebo ndmrazy z pficiny jejich hmotnosti na nosné nebo ostatni
konstrukce predmétd pojisténi, k némuz doslo i presto, Ze se
pojistény snazil zamezit vzniku nadmérné vrstvy snéhu vhodnymi
opatfenimi. O poskozeni nebo zniceni predmétu pojisténi tihou
snéhu nebo namrazy se neuvazuje, pokud k takovému poskozeni
nebo zniceni predmétu pojisténi doslo destruktivnim plsobenim
rozpinavosti ledu nebo namrazy.
Vandalismus — uUmysiné zniceni nebo poskozeni pojisténého
majetku. Pojisténi se nevztahuje na Skody na sklech.
Vandalismus v souvislosti s odcizenim — UmysIné zniceni nebo
poskozeni pojisténého majetku v souvislosti s vloupanim do
pojisténého objektu.
Vichfice — dynamické plsobeni hmoty vzduchu, ktera se pohybuje
rychlosti vy$si nez 20,8 metr( za sekundu (75 km/hod). Neni-li tato
rychlost pro misto skody zjistitelna, musi pojistény prokazat, Ze
pohyb vzduchu zpUGsobil v okoli mista pojisténi Skody na fadné
udrzovanych stavbach nebo shodné odolnych jinych vécech, anebo
Ze skoda pfi bezvadném stavu pojisténé stavby mohla vzniknout
pouze v dUsledku vichfice.
Voda nebo hasici médium vytékajici z poskozeného potrubi:
22.1. voda, unikajici z vodovodnich zafizeni a nadrzi, jez jsou
soucasti stavby,
22.2. kapalina nebo para unikajici z Ustfedniho,
a dalkového topeni,
22.3. hasici medium, unikajici z hasicich zafizeni.
Vybuch — nahly nicivy projev tlakové sily spocivajici v rozpinavosti
plynl nebo par (velmi rychla reakce nestabilni soustavy). Za vybuch
tlakové nadoby (kotle, potrubi apod.) se stlaéenym plynem nebo
parou se povazuje roztrzeni jejich stén v takovém rozsahu, Ze doslo
k ndhlému vyrovnani tlaku mezi vnéjskem a vnitrkem nadoby.
Vystoupani vody z kanalizace — voda vystupujici z odpadnich
potrubi a kanalizace v dlsledku zvySeni hladiny spodni vody, zéplav,
povodni a nahromadénych vod z atmosférickych srazek. Za
vystoupeni vody se nepovazuje ucpané odpadni a kanalizacni
potrubi v domé, byté, prislusenstvi bytu, spolecnych prostorach,
vedlejsich stavbach a vedlejsich mistnostech.
Zaplava — jev, pri kterém doslo k poskozeni nebo zni¢eni predmétu
pojisténi bezprostiednim pulsobenim vody, ktera vytvofrila
souvislou hladinu. Za zaplavu se nepovazuje poskozeni zplsobené
pouze tlakem spodni vody.
Zkrat elektromotoru — poruchovy stav v elektrickém systému, ktery
je charakterizovan zkratovym proudem s destrukénimi uUcinky
(tepelnymi, mechanickymi).
Zemétieseni — otresy zemského povrchu vyvolané pohybem
v zemské kuare, které dosahuji alespori 6. stupné mezinarodni
stupnice udavajici makroseizmické ucinky zemétreseni.
Zficeni skal nebo zemin — pad kamene nebo zeminy, ktery nebyl
vyvolan lidskou ¢innosti.

etazového
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CLANEK 10
VYKLAD POJMU — OSTATNI

V téchto DPP, pojistné smlouvé a v kazdém dodatku, ktery bude do ni
vélenén, budou nasledujici slova a vyrazy mit vyznam, ktery je jim
v tomto ¢lanku pfifazen, ledaze by z kontextu vyplynulo néco jiného:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Bazén — betonova nebo uméla vodni nadrz vybudovana za ucelem

plavani, potapéni a cviceni.

Budova — nadzemni stavba, kterd je prostorové soustfedéna

a navenek uzaviena obvodovymi sténami a stresni konstrukci.

Byt — mistnost nebo soubor mistnosti, véetné prislusenstvi, které

jsou podle rozhodnuti stavebniho ufadu uréeny k bydleni nebo

uzivani.

Cennosti:

4.1. osobni doklady,

4.2. cenné papiry a ceniny (napf. platné postovni znamky, kolkové
znamky, listky a ¢asové kupdny MHD),

4.3. drahé kovy, mince a dalsi predméty z drahych kovd, perly,
drahokamy a pfedméty z nich vyrobené,

4.4, véci umélecké hodnoty, kterymi jsou obrazy, graficka
a socharska dila, vyrobky ze skla, keramiky a porceldnu, ru¢né
vazané koberce, gobeliny apod. Jedna se o originalni nebo
unikatni dila, jejichZ prodejni cena neni dana pouze vyrobnimi
naklady, ale i uméleckou kvalitou, originalitou a autorem dila,

4.5. véci historické hodnoty, coZ jsou véci, jejichZ hodnota je dana
tim, Ze maji vztah k historii, historické osobé ¢i udalosti apod.,

4.6. staroZitnosti — zpravidla starSi 100 let, které maji taktéz
uméleckou hodnotu, pfipadné charakter unikatu, sbirky.

Casova cena — cena, kterou mél predmét pojisténi bezprostfedné
pred pojistnou udalosti. Stanovi se z nové ceny predmétu pojisténi,
pricemz se pfihlizi ke stupni opotifebeni nebo jiného znehodnoceni
anebo ke zhodnoceni predmétu pojisténi, k némuz doslo jeho
opravou, modernizaci nebo jinym zptsobem.
Docasna stavba —stavba, u které stavebni Urad predem omezi dobu
jejiho trvani, stavebni buriky apod.
Drobnd stavba — stavba se zastavénou plochou do 25 m?, kterd je
spojena se zemi pevnym zdkladem a nachazi se na stejném
pozemku jako pojisténa stavba.
Drobna stavebni mechanizace — strojni zafizeni nebo stroj, ktery je
vzhledem ke své hmotnosti, rozmérdm apod. zpravidla po urcitou
dobu instalovan na jednom misté stavby ve vystavbé a ktery je
podle svého urceni zplsobily samostatné vykonavat urditou fazi
stavebni c¢innosti (napf. michacka, dopravnik, zvedaci plosina
apod.). Drobnou stavebni mechanizaci pro ucely tohoto pojisténi
nejsou vozidla.

Drobné stavebni naradi — ru¢ni mechanické, elektrické a aku naradi

pouzivané k vystavbé a prestavbé pojisténé stavby ve vystavbé.

Fotovoltaicka elektrdarna — soubor elektrozafizeni pro vyrobu

elektrické energie za vyuziti fotovoltaického jevu. Jedna se

o alternativni zdroj vytapéni, ohfevu vody a vyroby elektrické

energie. Souborem tvoricim FVE se rozumi fotovoltaické panely,

stiidace, reguldtory, baterie, konstrukce k upevnéni paneld, kabely,
napétové a frekvencni ochrany. Pro Uclely pojisténi se jednd

o soubor elektrozatizeni pro vyrobu elektrické energie za vyuZziti

fotovoltaického jevu prevdiné pro provoz pojisténych budov.

H¥bitovni stavby — jedna se o hroby a nahrobky (urnové, epitafni,

jednohroby, dvojhroby), hrobky a kolumbadria, ktera jsou umisténa

na hibitovech na Gzemi CR.

Jiné hasici zafizeni — stabilni nebo polostabilni, vnitfni hasici

zafizeni (mokré, suché, drencerové, vodni, pénové, plynové

systémy) pro zajisténi protipozarni bezpecnosti a ochrany osob

a majetku, instalované v souladu s projektem a platnou legislativou.

Nebytovy prostor — mistnost nebo soubor mistnosti, které jsou

podle rozhodnuti stavebniho Ufadu urceny k jinym dcelim nez

k bydleni.

Nova cena — cena, za kterou Ize v daném misté a ¢ase predmét

pojisténi stejny nebo srovnatelny znovu pofidit jako novy

neopotrebovany, stejného druhu, ucelu, kvality a technickych
parametrd. Je-li predmétem pojisténi stavba, rozumi se jeji novou
cenou cena nové stavby, kterou je tfeba obvykle vynaloZit
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

k vybudovani novostavby téhoZz druhu, rozsahu a kvality v daném
misté, véetné nakladd na zpracovani projektové dokumentace.
Obvykla cena — cena, za kterou Ize v daném misté a v daném case
predmét pojiSténi stejny nebo srovnatelny redlné prodat nebo
koupit. Pfitom se zvaZzuji vsechny okolnosti, které maji na cenu vliv,
avsak do jeji vySe se nepromitaji vlivy mimoradnych okolnosti trhu,
osobnich pomérd prodavajiciho nebo kupujiciho ani vliv zvlastni
obliby.

Osazeni skel — uloZeni skel po obvodu do pevné ramové konstrukce.
Oploceni a meziplot - (stavba) pevnd, pribézna bariéra vytvorena
z pevnych materiald, pficemz vrata nebo dvere, které tvori nedilnou
soucast oploceni, musi mit stejné funkcni vlastnosti jako oploceni
a musi byt spolehlivé do oploceni ukotveny. Meziplot rozdéluje
pozemek na jednotlivé Casti. Za oploceni se pro ucely pojisténi
nepovazuji bariéry z rostlin, stromu a kef. Meziplotem se rozumi
i funkéni bariéra uvnitf vnéjsiho oploceni.

Poskozeni predmétu pojisténi — hmotné poruseni (zména)
predmétu pojisténi, které je objektivné mozné a ucelné odstranit
opravou. Je-li hmotné poruseni trvalé a predmét pojisténi nelze
opravou vratit do plvodniho stavu, popfipadé prestal-li predmét
pojisténi existovat zcela (napt. shorel), jde o totalni Skodu — uplné
zniceni predmétu pojisténi.

Potrubi — zafizeni, které je soucasti stavby (vedlejsi stavby), napf.
pevné a pohyblivé vodovodni, odpadové, sanitni a topenarské
rozvody, nachazejici se za patou obytného domu nebo bytu v jejich
vnitfnich prostorach a armatury a zafizeni na toto potrubi
pfipojené.

Pozemek — pozemky v jednotném funkénim celku evidované
v podobé parcel v katastru nemovitosti jako druh pozemku
,zastavénd plocha a nadvori”, ,trvaly travni porost“ nebo
,zahrada“, které vzdjemné svymi hranicemi sousedi a jsou ve
vlastnictvi pojisténého nebo je pojistény po pravu uziva.
Prislusenstvi bytu — stavebné oddéleny prostor, ktery lezi mimo
byt, je vsak soucasti téhoz obytného domu (komora, sklep a sklepni
koje) a je uzivan vylucné pojisténym a ¢leny jeho domacnosti.
Prislusenstvi pojisténé budovy — predméty patfici vlastniku
pojisténé budovy, které jsou uréeny k tomu, aby se s budovou trvale
uzivaly. Pro ucely tohoto pojisténi se za pfislusenstvi budovy
povazuji studny, Zumpy, septiky, venkovni i vnitfni vodovodni,
kanaliza¢ni, plynové a elektrické pripojky véetné ventild, véetné
zdénych pristfeskd, Sachet, skfini ¢i pilifd, které jsou soucasti
pfipojky ve vlastnictvi pojisténého a nachdzeji se v misté pojisténi.
Za pfrislusenstvi pojisténé budovy se nepovaZuje oploceni
a meziploty.

Sklenik — stavba spojend se zemi pevnym zakladem, slouZzici pro
péstovani rostlin. Tvofi jej nosna konstrukce opatfena prihlednymi
deskami, nejcastéji sklem, pripadné polykarbonatem, nebo
obdobnym materialem.

Spolecné ¢asti budovy — ¢asti budovy uréené pro spolecné uzivani,
zejména zaklady, stfecha, hlavni svislé a vodorovné konstrukce,
vchody, schodisté, chodby, terasy, pradelny, susarny, kocarkarny,
kotelny, kominy, vyméniky tepla, rozvody tepla, teplé a studené
vody, kanalizace, plynu, elektfiny, vzduchotechniky, vytahy,
hromosvody, spolecné antény, a to i kdyZ jsou umistény mimo ddm.
Déle se za spolecné casti budovy povazuje pfislusenstvi budovy
a spolec¢nd zafizeni budovy (napf. vybaveni spolecné pradelny).
Presnéjsi vymezeni spolec¢nych ¢asti budovy je uvedeno v kupni
smlouvé nebo jiném nabyvacim titulu.

Sprinkler — stabilni nebo polostabilni hasici systém slouzici
k protipoZarni ochrané osob a majetku.

Solarni (fotovoltaicky) panel — zafizeni, jeZ je tvoreno solarnimi
(fotovoltaickymi) clanky, které méni elektromagnetickou energii
svétla v energii elektrickou.

Stavba — je pevné spojena s pozemkem pevnym zdkladem, vcéetné
stavebnich soucasti a pfislusenstvi. Jsou to stavebni dila, ktera
vznikaji stavebni nebo montdini technologii, bez zfetele na jejich
stavebné technické provedeni, pouZité stavebni vyrobky, materidly
a konstrukce, na ucel vyuZiti a dobu trvani.

Stavba ve Spatném technickém stavu — stavba s poruchami
a vadami na hlavnich konstrukénich prvcich, napf. trhliny v nosnych
sténach nebo na nosném skeletu, propadlé, prohnilé nebo Skidci
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29.

30.
31.

32.

napadené konstrukce krovl, trvalé deformace
a schodistovych konstrukci.

Stavebni soucasti predmétu pojisténi — véci, které jsou pevné
spojené s pojisténou stavbou, jako napf. ohfivace vody, kotle vieho
druhu, tepelna cerpadla a etdzové ¢i jiné topeni, domaci vodarny,
zafizeni koupelen, vodovodni baterie, vestavény nabytek, obklady
stén a stropd, pricky, lepené koberce, plovouci podlahy a jiné
podlahové krytiny pevné spojené s podlahou, malby stén, tapety,
venkovni anténni systémy ¢i konzole elektrického nebo telefonniho
vedeni instalované na pojisténé budové, sprinklery, zabezpecovaci
systémy a vnéjsi komponenty monitorovacich systéma, pokud jsou
instalovany na pojisténé stavbé.

Stavebni material — material uréeny k zabudovani do stavby.
Strojni vybaveni pojisténych staveb — takové strojni vybaveni
neslouzici k podnikani ¢i jiné vydélecné cinnosti, napf. vytah,
klimatizace, elektricky pohon garazovych vrat, pojezdovych nebo
kfidlovych bran, cerpadla (s vyjimkou tepelnych), Cdisticky
odpadnich vod, bazénova filtrace apod.

Venkovni a vnitini pfipojky — vodovodni, kanalizacni, plynové,
elektrické pripojky, kabelové rozvody, véetné zdénych pfistreskd,
Sachet, rozvodnych skfini a pilitd, které jsou soucasti pripojky

stropnich
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33.

34.

35.

36.

nachdzejici se v misté pojisténi a které jsou ve vlastnictvi
pojisténého.

Vedlejsi stavba — stavebni objekt, napf. gardz, kilna, pergola,
sklenik, bazén.

Zabezpecovaci systémy — systémy chrdnici pojisténou véc pred
pojistnym nebezpecim.

Zahradni architektura — nadzemni terénni Upravy (skalky, kaskady,
chodniky a zpevnéné plochy, konstrukce zahradnich jezirek véetné
prislusenstvi (filtraéni jednotky, osvétleni, cerpadla apod.).
Zahradni architektura se musi nachazet na pozemku, ktery tvofi
jednotny funkéni celek s pozemkem, na kterém je umistnéna
pojisténa hlavni stavba.

Zniceni pfedmétu pojisténi — zména stavu véci, kterou objektivné
neni moZno odstranit opravou, a proto véc jiz nelze dale pouzivat
k plvodnimu ucelu. Za zniceni se povazuje i takové poskozeni, které
sice Ize odstranit opravou, ale naklady na tuto opravu by presahly
Castku odpovidajici nakladlim na znovuzfizeni dané véci.

CLANEK 11
UCINNOST

Tyto DPP nabyvaji Uc¢innost dnem 1. 11. 2021.
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